
Περιγραφή: Δονητικός βραχίονας αναρτώμενος σε φορτωτή τρακτέρ για συγκομιδή 

κάθε είδους καρπού από δέντρα.

BV
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Έκδοση TENAZA DR TIJERA DR MASTER DR PROFESIONAL DR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας 550mm 540mm 620mm 750mm
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

Σύστημα φρένου περιστροφής αντιβάρων

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΟΝΗΤΗ
Κίνηση μετατόπισης μπροστά-πίσω
Κίνηση μετατόπισης αριστερά-δεξιά

Κίνηση μετατόπισης κλίσης αριστερά-δεξιά
Κίνηση ανύψωσης πάνω-κάτω

ΕΝΤΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Χειρισμός από ηλεκτρικό εντολέα joystick

ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΟΝΗΤΗ
Τύπος τρακτέρ

Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη 100 120
Στάνταρ παροχή ισχύος ΡΤΟ 

Εναλακτική παροχή ισχύος ΡΤΟ

1000
750

Δόνηση πολλαπλής κατεύθηνσης, υψηλής και 

χαμηλής συχνότητας 

Υδραυλικό σύστημα εντολής δονητή 

αναρτώμενο στα υδραυλικά του τρακτέρ

Περιστροφική δόνηση χαμηλής συχνότητας, 

μονής κατεύθυνσης 

ΝΑΙ
Περιστροφική δόνηση χαμηλής συχνότητας 

διπλής κατεύθυνσης 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΗΜΙΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΣΤΑΝΤΑΡ
80












