
MV Mixta
ΤΕΧΝΙΚΑ          

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή: Συρόμενος από τα τρία σημεία του 

υδραυλικού τρακέρ, δονητικός συλλέκτης ξηρών 

καρπών και ελιάς, με αποφλοιωτές αμυγδάλου και 

με αυτόνομο ανυψωτικό σύστημα για την 

εκφόρτωση.



Έκδοση ΤΕΝΑΖΑ DR TIJERA DR MASTER DR

Διαστάσεις και Βάρη

Βάρος άδειο (Kg) 2100 2200 2400

Συνολικό Μήκος (μέτρα)

Πλάτος Μπροστά (μέτρα)

Πλάτος Πίσω (μέτρα)

Συνολικό Ύψος (μέτρα)

Άνοιγμα στόμιου μπροστά (μέτρα)

Άνοιγμα στόμιου πίσω (μέτρα)

Βάθος στόμιου (μέτρα)

Στάνταρ ύψους ομπρέλα (μέτρα)

Ομπρέλα με προέκταση (μέτρα)

Ομπρέλα μικρή για πικνή φύτευση (μ.)

Πλαίσιο

Αποθηκευτικός χώρος (Kg)

Δεξαμενή λαδιού (lit)

Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας Load Sensing Load Sensing Load Sensing

Ικανότητα ανύψωσης (Kg)

Ύψος εκφόρτωσης (μέτρα)

Δονητής

Πολλαπλής συχνότητας ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Περιστροφική χαμηλής συχνότητας ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Διπλής περιστροφής χαμηλής συχνότ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Αυτόματο φρένο δόνησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Διαστάσεις δόνησης κορμού ελιάς (cm) 5-30 ή 25-40 10-35 ή 20-40 25-45 ή 20-40

Διαστάσεις δόνησης ξηρών καρπών (cm) 5-40 ή 25-50 10-40 ή 20-45 25-60 ή 20-45

άνοιγμα στόμιου δονητή (cm) 55 54 62

ελάχιστο ύψος δονητή από το έδαφος 50 65 65

προέκταση δονητή (cm)

οριζόντια μετατόπιση δονητή (μοίρες)

γωνιακή περιστροφή δονητή 

ανύψωση δονητή

Απαιτήσεις από το τρακτέρ

Τύπος Τρακτέρ

Ελάχιστη Ιπποδύναμη (HP) 90 90 100

Μετάδοση κίνησης 

Παροχή ισχύος στο συλλέκτη (στρ.ΡΤΟ)

Λειτουργίες και εξοπλισμός

Μετάδοση εντολών στο συλλέκτη

αποφλοιωτές αμυγδάλων

ΚΙΤ ελιάς

0,6

διάμετρος 7,9 ή 8,7 ή 10,3 /  Ύψος 1,9 ή 2,05 ή 2,35 

διάμετρος 5,0 /  Ύψος 1,3 

3,49

2,1

1,985

1,69

0,95

0,88

διάμετρος 7,1 /  Ύψος 1,75 

500

60

δενδροκομικού με χρήση τροχών ή στάνταρ χωρίς τροχούς

ΝΑΙ

Joystick ή touch screen (εξτρά)

3000

2,1

0,45 (εξτρά)

ΝΑΙ

2

DT

540

17 (εξτρά)

ΝΑΙ



 


