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1.1 - Γενικά χαρακτηριστικά 

 
Οι συλλέκτες ΤΟPAVI σειράς Μ6, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την συγκομιδή 

αμυγδάλων. Με μία μικρή μετατροπή στην πορεία των φρούτων προς την 

αποθήκη του συλλέκτη (αφαίρεση αποφλοιωτή και αντικατάστασή του από κοχλία 

μεταφοράς καρπού), οι συλλέκτες αυτοί είναι ικανοί να συλλέξουν και κάθε άλλο 

ξηρό καρπό, ακόμη και ελαιοποιήσιμη ελιά. 

 

Συνδέονται ταχύτατα στο πίσω μέρος του τρακτέρ, στα τρία σημεία του 

υδραυλικού συστήματος ανύψωσης, όπως κάθε παρελκόμενο. Παίρνουν κίνηση 

από την έξοδο του ΡΤΟ και χρησιμοποιούν έναν ταχυσύνδεσμο διπλής ενέργειας 

για την λειτουργία του κοχλία ξεφορτώματος.  

 

Η αρχιτεκτονική τους επιτρέπει την γρήγορη αλλαγή των μερών τους, με 

διαφορετικά μέρη της ίδιας σειράς (πχ. αλλαγή κεφαλής δόνησης) 

 

Οι συλλέκτες σειράς Μ6 αποτελούνται από: 

 

Α. Το δονητή  

 

Υπάρχουν διαθέσιμες τρείς δονητικές κεφαλές. 

Δονητής Μ6, δονητής Tenaza μονής περιστροφής και δονητής Tijera μονής 

περιστροφής. 

 

Β. Δίχτυα αναχαίτισης 

 

Υπάρχουν διάφορες διαστάσεις (δείτε τον σχετικό πίνακα με τις διαστάσεις τους 

στη σελ.08) 

 

Γ. Κάδος προσωρινής αποθήκευσης καρπού 

 

Σύστημα υποδοχής με κεντρικό αποφλοιωτή που επιτρέπει την αποφλοίωση κατά 

την διάρκεια της συγκομιδής.  

 

Δ. Σύστημα ξεφορτώματος  

 

Με την χρήση κοχλία.  
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Για μεγαλύτερη χρηστικότητα των συλλεκτών της σειράς Μ6, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ. 

Κιτ ελιάς και προέκταση διχτυών. Δείτε σελ.08 

 

Τα μοντέλα της σειράς Μ6, χαρακτηρίζονται από τις μικρές τους διαστάσεις 

(υδραυλικό σύστημα διαχείρισης  του συλλέκτη μέσα στον συλλέκτη), το οποίο 

επιτρέπει ευέλικτους χειρισμούς, γρηγορότερη σύνδεση και αποσύνδεση από το 

τρακτέρ και τη μη χρήση φορτωτή που απαιτούν οι συλλέκτες που συνδέονται στο 

μπροστινό τμήμα του τρακτέρ.    
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1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτών σειράς Μ6 
 

Χαρακτηριστικά του τρακτέρ και του συστήματος σύνδεσης. 

 

Η σύνδεση γίνεται στο πίσω μέρος του τρακτέρ.  

 

 
Εικόνα 1- σύνδεση συλλέκτη Μ6 στα υδραυλικά του τρακτέρ 

 

 

Εξωτερικές διαστάσεις: 

 

Συνολικό μήκος……………………………………………………………….…………..3,32 μέτρα 

Συνολικό πλάτος μπροστά………………………………………………….…………1,63 μέτρα 

Συνολικό πλάτος πίσω…………………………………………………………………2,00 μέτρα 

Συνολικό ύψος με την μετόπη………………………………………………………...1,68 μέτρα 

 

 

 

 

 

 

 

-Ελάχιστη απαιτούμενη ιπποδύναμη*………. 80ΗΡ 
-Τύπος  μετάδοσης διαφορικού……………….. διπλό 
-Μετάδοση κίνησης ΡΤΟ……………………..540 στρ/λ 
-Βάρος συλλέκτη Μ6 Τenaza………………….1190 kg 
*Μπορείτε να συνδέσετε τον συλλέκτη Μ6 ακόμη και σε  

δενδροκομικά  τρακτέρ με τις ίδιες ιπποδυνάμεις, με την 

 χρήση αντίβαρων στο  μπροστινό μέρος και πάντα με την 

 επίβλεψη του αντιπροσώπου.  

 

δ 
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Διαστάσεις στομίου: 

 

 
Εικόνα 2- στόμιο συλλέκτη 

 

Δίχτυα αναχαίτισης καρπού στάνταρ. 

 

Για να δείτε αναλυτικά τις διαστάσεις τους, δείτε τον σχετικό πίνακα με τα 

προαιρετικά αξεσουάρ στη σελίδα 08. 

 

Σύνδεση του κάδου με τα δίχτυα και τον δονητή. 

 

-Τα δίχτυα αναχαίτισης είναι μόνιμα συνδεμένα με το σασί του Μ6. 

-Ανύψωση και κάθοδος είναι οι δυνατές κινήσεις του συλλέκτη. 

 

Χωρητικότητα της αποθήκης στο μέγιστο: 

 

-Αμύγδαλα και λοιποί ξηροί καρποί…………………………………………………..400 κιλά 

-Ελιές………………………………………………………………………………………..…450 κιλά 

Η χωρητικότητα της αποθήκης σε κιλά εξαρτάται πάντα από τον βαθμό υγρασίας του προϊόντος. 

 

Ξεφόρτωμα του συλλεγμένου προϊόντος. 

 
Εικόνα 3- ανύψωση συλλέκτη για ξεφόρτωμα 

με τη χρήση του ΚΙΤ ανύψωσης 

 

Εξωτερικό πλάτος…………………………65 εκατ. 

Εσωτερικό πλάτος………………………...33 εκατ. 
Βάθος………………………………………….65 εκατ. 

Ο συλλέκτης χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

ξεφορτώματος με έναν κοχλία, το οποίο 

επιτρέπει την μεταφορά του καρπού από 

την αποθήκη μέχρι την καρότσα. Αυτό 

είναι δυνατόν να γίνει και σε μεγάλο 

ύψος χάρη στο ΚΙΤ ανύψωσης που είναι 

στάνταρ σε όλα τα μηχανήματα της σειράς 
Μ6. 
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Άλλες λειτουργίες. 

 

 
Εικόνα 4- joystick 

 

-Σύστημα αποφλοίωσης για την συγκομιδή αμυγδάλων μέσα στον συλλέκτη. Αυτό 

που επιτυγχάνεται είναι η αποφλοίωση των αμυγδάλων δευτερόλεπτα μετά την 

αποκόλλησή τους από τα κλαδιά. 

-Υδραυλικό κέντρο διαχείρισης του συστήματος μέσα στον συλλέκτη. 

 

 
Εικόνα 5 - υδραυλικό κέντρο 

 

Προαιρετικά αξεσουάρ. 

 

ΔΙΧΤΥΑ: 

 

Για να είναι δυνατή η συγκομιδή των καρπών σε διαφορετικές κατά τις διαστάσεις 

τους δεντροφυτείες, διατίθενται δίχτυα με διαφορετικές διαστάσεις και 

προσθήκες. 

 

Πίνακας διχτυών 

Τύπος διχτυών 

ΥΨΗΛΟΣ 

Ύψος με τον συλ- 

λέκτη στο έδαφος 

Διάμετρος Διαστάσεις δε- 

ντροφυτείας 

Παρατηρήσεις 

ΣΤΑΝΤΑΡ 1,70 μέτρα 6,60 μέτρα 5Χ4,5 

ή μεγαλύτερες 

 

ΣΤΑΝΤΑΡ -400 1,60 μέτρα 5,90 μέτρα 5Χ4 

ή μεγαλύτερες 

Δυνατή η χρήση 

προσθήκης 

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ+400 

1,83 μέτρα 7,30 μέτρα 5Χ5 

ή μεγαλύτερες 

Χρήση προσθή- 

κης σε στάνταρ 

-Ενεργοποίηση των λειτουργιών με joystick.  

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η εύκολη  

χρήση του συλλέκτη κατά την διάρκεια της  
συγκομιδής.  
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ΚΙΤ ΕΛΙΑΣ 

 

Μπορείτε να συλλέξετε και άλλα φρούτα εκτός των αμυγδάλων. Αυτό είναι εφικτό 

με την αντικατάσταση του αποφλοιωτή με το Κιτ ελιάς, μία δίοδο μεταφοράς του 

καρπού με κοχλία.  

 

ΚΙΤ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 

 

Με το σύστημα αυτό είναι εφικτό το ξεφόρτωμα σε υψηλές καρότσες με ύψος 

πάνω από 1,80 μέτρα. Το μέγιστο ύψος ξεφορτώματος, εξαρτάται πάντα και από 

τις διαστάσεις των πίσω ελαστικών του τρακτέρ (εικόνα 31).  
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1.3 Τύποι διαθέσιμων δονητών στον συλλέκτη Μ6 

 
1.3.1 - ΔΟΝΗΤΗΣ Μ6 

 

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Αυτή η κεφαλή είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά και μόνο για την συγκομιδή 

νέων σε ηλικία αμυγδάλων και λοιπών ξηρών καρπών με μικρή διάμετρο κόμης. 

 

- Μέγιστη διάμετρος κορμού……………………………………………….………30 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :……………..……………………………………….55 εκατ. 

- Ύψος λαβίδας από το έδαφος με τον συλλέκτη στο έδαφος……….…..64 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα πολυκατευθυνόμενης δόνησης, υψηλής συχνότητας με αυτορυθμιζόμενη 

ένταση δόνησης που μειώνει τον χρόνο αποκόλλησης του καρπού. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

                                     
 

1.3.2 – ΔΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΑΖΑ  

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Αυτή η κεφαλή είναι κατασκευασμένη για την συγκομιδή αμυγδάλων, λοιπών 

ξηρών καρπών αλλά και ελιάς από νεόφυτα δέντρα. 

 

- Μέγιστη διάμετρος κορμού αμυγδάλων και άλλων ξηρών καρπών…45 εκατ. 

- Μέγιστη διάμετρος κορμού ελιάς……………………………………………...25 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….55 εκατ. 

- Ύψος λαβίδας από το έδαφος με τον συλλέκτη στο έδαφος…………..65 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με μονή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Ο δονητής αυτός έχει κατασκευαστεί ειδικά για την συγκομιδή καρπών από 

δέντρα μικρής ηλικίας με ευαίσθητο φλοιό που παρουσιάζουν το πρόβλημα της 

αποκόλλησης μέρους του φλοιού τους κατά την δόνηση με άλλους δονητές. Το 

πρόβλημα αυτό το συναντάμε κυρίως στα ελαιόδεντρα μετά από βροχόπτωση ή 

μετά την άρδευσή τους. Στη περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε τους μαλακούς 

τάκους (τύπος 40). 
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 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΙΑΣ  

 

ΣΕΙΡΑΣ PV 
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2.1 - Γενικά χαρακτηριστικά 

 
Οι συλλέκτες ΤΟPAVI σειράς PV ελιάς, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την συγκομιδή 

ελιάς. 

 

Συνδέονται στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ και απαιτούν τη χρήση φορτωτή 

από το τρακτέρ.  

 

Η αρχιτεκτονική τους επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μερών τους, με 

διαφορετικά μέρη της ίδιας σειράς (πχ. αλλαγή κεφαλής δόνησης) 

 

Οι συλλέκτες σειράς PV ελιάς αποτελούνται από: 

 

Α. Το δονητή  

 

Υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις δονητικές κεφαλές. Δονητής Tenaza διπλής 

περιστροφής, δονητής Tijera διπλής περιστροφής, δονητής Profesional διπλής 

περιστροφής και τέλος δονητής Master διπλής περιστροφής.  

 

Β. Δίχτυα αναχαίτισης 

 

Οι συλλέκτες σειράς PV, παράγονται με στάνταρ ύψος διχτυών, αλλά και με 

δίχτυα χαμηλού ύψους για να είναι δυνατή η συγκομιδή από δέντρα με χαμηλή 

κόμη (ποδιές). Δείτε διαστάσεις και ύψη στη σελίδα 20. 

 

Γ. Κάδος προσωρινής αποθήκευσης καρπού 

 

Οι συλλέκτες σειράς PV ελιάς παράγονται με μόνιμη σύνδεση του κάδου με τον 

δονητή, αλλά και με δυνατότητα αποσύνδεσή τους.  

Στο σύστημα με την αποσύνδεση κάδου, ο κάδος συνδέεται με τον τηλεσκοπικό 

βραχίονα του δονητή μέσω ενός συνδέσμου, ο οποίος επιτρέπει τη γρήγορη 

σύνδεση και αποσύνδεσή τους.  

Η αποσύνδεση επιτρέπει στο χειριστή να εργαστεί σε ευνοϊκές συνθήκες (δέντρα 

με μονό κορμό ύψους τουλάχιστον 50-60 εκατ.) με τα δύο συστήματα συνδεμένα, 

αλλά και σε αντίξοες συνθήκες μόνο με τη χρήση του δονητή (δέντρα με 

περισσότερους από έναν κορμούς, δέντρα με χαμηλό ύψος κορμού, ακόμη και σε 

υπεραιωνόβια δέντρα δονώντας τους βραχίονές τους).    
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Δ. Σύστημα ανύψωσης  

 

Για να είναι δυνατό το ξεφόρτωμα του καρπού σε καρότσες μικρού ή μεγάλου 

ύψους (εικόνα 10). 

 

Ε. Σύστημα ξεφορτώματος 

  

Με πόρτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου (εικόνα 10).  

 

Για μεγαλύτερη χρηστικότητα των συλλεκτών της σειράς PV ελιάς, τα συστήματα 

διατίθενται με προέκταση διχτυών. Δείτε τον σχετικό πίνακα στη σελίδα 20. 
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2.2 - Τεχνικά χαρακτηριστικά των συλλεκτών σειράς PV 

ελιάς. 
 

Σύνδεση του συλλέκτη. 

 

Η σύνδεση του συλλέκτη γίνεται στο μπροστινό τμήμα του τρακτέρ και είναι 

δυνατή μόνο με τη χρήση φορτωτή (δείτε σχετικές προδιαγραφές του φορτωτή 

που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του συλλέκτη). Η απαίτηση του τρακτέρ 

από τον συλλέκτη, διαφέρει ανάλογα τη χρήση για την οποία προορίζεται (δείτε 

τις σχετικές απαιτήσεις στο κεφάλαιο δονητές).   

 
Εικόνα 6 - Σύνδεση φορτωτή τρακτέρ με συλλέκτη 

 

Βάρη των συλλεκτών : 

 

PV ελιάς με δονητή Tenaza………….………………………………………..…………1100 κιλά 

PV ελιάς με δονητή Tijera….………………………………………………..…………..1300 κιλά 

PV ελιάς με δονητή Profesional…………………………………………..…………….1650 κιλά 

PV ελιάς με δονητή Reforzado………………………………………………..………..1450 κιλά 

 

Εξωτερικές διαστάσεις: 

 

Συνολικό μήκος…………………….2,24 μ. στο σασί / 4,00 μ. στο σασί με την μετώπη 

Συνολικό πλάτος μπροστά…….………………………………………….…………2,10 μέτρα 

Συνολικό πλάτος πίσω…………..……………………………………………………1,99 μέτρα 

Συνολικό ύψος ……………………….………...……..0,62 μ. στο σασί / 2,08 στη μετώπη  

 

 

 

 

 

 



 17 

                                     
 

Διαστάσεις στομίου του συλλέκτη: 

 

 
Εικόνα 7 - άποψη στομίου συλλέκτη 

 

 

Δίχτυα αναχαίτισης καρπού. 

 

Οι συλλέκτες σειράς PV ελιάς, παράγονται με στάνταρ ύψος διχτυών, αλλά και με 

δίχτυα χαμηλού ύψους για να είναι δυνατή η συγκομιδή από δέντρα με χαμηλή 

κόμη (ποδιές). Για να δείτε τα διαφορετικά μοντέλα και τις διαστάσεις τους,  

παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό πίνακα με τα αξεσουάρ. 

 
Εικόνα 8 - δίχτυα συλλέκτη PV 

 

Τύπος σύνδεσης: 

 

Με μόνιμη σύνδεση δονητή με τον κάδο. 

- Ο δονητής είναι τοποθετημένος στο πλαίσιο του συλλέκτη. 

- Με κίνηση ύψους δονητή, πάνω και κάτω 

- Με κίνηση γωνίας δονητή, δεξιά και αριστερά 

 

 

Εξωτερικό πλάτος………..95 εκατ. 

Εσωτερικό πλάτος………..60 εκατ. 

Βάθος………………………...88 εκατ. 
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Με αποσύνδεση δονητή από τον κάδο. 

- Ο δονητής είναι συνδεμένος στο πλαίσιο του συλλέκτη 

- Με προέκταση δονητή μπροστά και πίσω  

- Με οριζόντια μετατόπιση δονητή δεξιά, αριστερά 

- Με κίνηση ύψους δονητή, πάνω και κάτω 

- Με κίνηση γωνίας δονητή, δεξιά και αριστερά 

 

Χωρητικότητα φορτίου στον κάδο: 

 

Ελιές…………………………………………………………………………………………..500 κιλά 

 
Εικόνα 9 - άποψη του κάδου προσωρινής αποθήκευσης 

 

Ξεφόρτωμα συλλεγμένου προϊόντος. 

 

Το ξεφόρτωμα γίνεται μέσω της ανύψωσης του φορτωτή στον οποίο είναι 

συνδεμένος ο συλλέκτης, στο ύψος που επιθυμούμαι. Τότε ενεργοποιούμε τη 

πόρτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου. Με τον τρόπο αυτό 

ξεφορτώνουμε σε ελάχιστο χρόνο το προϊόν που έχουμε συλλέξει και στο σημείο 

που θέλουμε, χωρίς να απαιτείται  η χρήση εργατών. 

 
Εικόνα 10 - πόρτα ξεφορτώματος ενεργοποιούμενη  υδραυλικά 

 

 



 19 

                                     
 

Άλλες λειτουργίες: 

 

 

 

Υδραυλικό κέντρο, έτοιμο  να συνδεθεί στο πίσω μέρος του τρακτέρ, με 

χωρητικότητα 750 λίτρων λαδιού, με την αργή κυκλοφορία των οποίων 

επιτυγχάνεται η ψύξη τους. Το κέντρο αυτό λειτουργεί και σαν αντίβαρο στο 

συλλέκτη. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και σύνδεση ρυμούλκας. 

 
Εικόνα 11 -  υδραυλικό κέντρο διαχείρισης συλλέκτη στα υδραυλικά του τρακτέρ. 

 

 

Προαιρετικά αξεσουάρ. 

 

ΔΙΧΤΥΑ 

 

Για τις φυτείες στις οποίες τα στάνταρ δίχτυα δεν είναι κατάλληλα, υπάρχουν 

δίχτυα με διαφορετικές διαστάσεις όπως και προσθήκες, ούτως ώστε να 

προσαρμόζεται το  σύστημα σε κάθε φυτεία.  

Ακόμη, εκτός της επιλογής διχτυών με διαφορετικές διαστάσεις, επιλογή μπορεί 

να γίνει και για το ύψος τους. 

Τα δίχτυα στους συλλέκτες PV ελιάς είναι δύο τύπων. 

 

 

 

 

 

- Κατέχει μία μετώπη προστασίας του τρακτέρ η οποία  

μπορεί να είναι υψηλή ή χαμηλή, ανάλογα τη λειτουργία  

του φορτωτή. 

 

 

- Ενεργοποίηση των λειτουργιών μέσω joystick. Αυτό  

επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του συλλέκτη κατά την 
εργασία.  



 20 

                                     
 

Α – Δίχτυα ψηλά  

  

Τύπος  ψηλών 

διχτυών 

Ύψος από το 

έδαφος με κάδο 

στο έδαφος 

Διάμετρος με 

δίχτυα ανοικτά 

Ελάχιστες  

διαστάσεις 

φυτείας 

Παρατηρήσεις 

Στάνταρ 1,75 μέτρα 

 

7,10 μέτρα 6 Χ 5,5   

Στάνταρ -400 1,60 μέτρα 6,40 μέτρα 6 Χ 5  Προσθήκες +400 

ή + 800 

Στάνταρ – 800 1,45 μέτρα 5,70 μέτρα  6 Χ 4,5 Προσθήκες +400 

ή + 800 

Προσθήκη +400 1,90 μέτρα 7,80 μέτρα 6 Χ 6 ή 

μεγαλύτερες 

Στάνταρ με 

προσθήκη +400 

Προσθήκη +800 2,05 μέτρα 8,50 μέτρα 6 Χ 6,5  ή 

μεγαλύτερες 

Στάνταρ με 

προσθήκη +800 

 

Β – Δίχτυα χαμηλά 

 

Τύπος  

χαμηλών  

διχτυών 

Ύψος από το 

έδαφος με κάδο 

στο έδαφος 

Διάμετρος με 

δίχτυα ανοικτά 

Ελάχιστες  

διαστάσεις 

φυτείας 

Παρατηρήσεις 

Στάνταρ 1,55 μέτρα 

 

7,30 μέτρα 6 Χ 5,5   

Στάνταρ -400 1,40 μέτρα 6,55 μέτρα 6 Χ 5  Προσθήκες +400 

ή + 800 

Στάνταρ – 800 1,25 μέτρα 5,80 μέτρα  6 Χ 4,5 Προσθήκες +400 

ή + 800 

Προσθήκη +400 1,70 μέτρα 8,05 μέτρα 6 Χ 6 ή 

μεγαλύτερες 

Στάνταρ με 

προσθήκη +400 

Προσθήκη +800 1,85 μέτρα 8,80 μέτρα 6 Χ 6,5  ή 

μεγαλύτερες 

Στάνταρ με 

προσθήκη +800 

 
Εικόνα 12 - δίχτυα με προσθήκες 
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2.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ PV 

ΕΛΙΑΣ 
 

2.3.1  – ΔΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΑΖΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Αυτή η κεφαλή είναι ειδικά κατασκευασμένη για την συγκομιδή ελιάς από νεόφυτα 

δέντρα. 

 

Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε φυτείες δέντρων με ευαίσθητο φλοιό, που 

απαιτούν περισσότερα σημεία επαφής με τον κορμό (νεόφυτα δέντρα). Η 

ιδιαιτερότητά του είναι ότι μπορεί να εργάζεται ακόμη και όταν τα δέντρα τραβάν 

τους χυμούς τους μετά από βροχή ή άρδευση, χωρίς να καταστρέφουν τον 

ευαίσθητο φλοιό τους. Επιτρέπουν ακόμη και την συγκομιδή βρώσιμης ελιάς που 

γίνεται συνήθως με τα χέρια.  

 

- Μέγιστη διάμετρος κορμού ελιάς με αλουμινένιους βραχίονες………...25 εκατ. 

(Συνιστάται για δέντρα ηλικίας μέχρι 15 ετών)  

- Μέγιστη διάμετρος κορμού ελιάς με βραχίονες Multiamare…………….35 εκατ. 

     (Συνιστάται για ενήλικα δέντρα με πολύ πυκνή κόμη)     

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….55 εκατ. 

- Ύψος λαβίδας από το έδαφος με τον συλλέκτη στο έδαφος……….…..65 εκατ. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Χαρακτηριστικά τρακτέρ  

 

- Μέγεθος τρακτέρ:……….Ημιδενδροκομικό, για συλλέκτη χωρίς αποσύνδεση κάδου                      

                                     από δονητή και στάνταρ, για συλλέκτη με αποσύνδεση.                                          

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:…70 HP για δέντρα ηλικίας μέχρι 15 ετών με διάμετρο                           

                                          κορμού έως 25 εκ. 

                                      ….80/90 ΗΡ για δέντρα με πυκνή κόμη και για δέντρα με     

                                          διάμετρο κορμού μέχρι 35 εκ. 

- Μετάδοσης κίνησης:……4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ:……1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                          περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το εργοστάσιο  

                                          πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

                                     
 

2.3.2 – ΔΟΝΗΤΗΣ ΤIJERA ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Με αυτή την κεφαλή μπορούμε να συλλέξουμε ελαιόδεντρα μέσης ηλικίας, αλλά 

και δέντρα μικρής ηλικίας (χρησιμοποιώντας μαλακούς τάκους). 

 

- Μέγιστη διάμετρος κορμού ελιάς……………………………………………...35 εκατ. 

Για ποικιλία ελιές μικρού βάρους (κορωνέικη)…………………………….30 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….54 εκατ. 

- Ύψος λαβίδας από το έδαφος με τον συλλέκτη στο έδαφος…………..65 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Χαρακτηριστικά τρακτέρ. 

 

- Μέγεθος τρακτέρ:………Ημιδενδροκομικό για συλλέκτη χωρίς αποσύνδεση κάδου  

                                         από δονητή και στάνταρ για συλλέκτη με αποσύνδεση. 

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:..80 HP  

- Μετάδοσης κίνησης:……4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ:……1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                          περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το εργοστάσιο                                                                                                  

                                          πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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2.3.3 – ΔΟΝΗΤΗΣ PROFESIONAL ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Με αυτή την κεφαλή μπορούμε να συλλέξουμε ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας, 

(χρησιμοποιώντας σκληρούς τάκους) αλλά και δέντρα μικρότερης ηλικίας 

(χρησιμοποιώντας μαλακούς τραπεζοειδείς τάκους). 

 

- Διάμετρος κορμού ελιάς με μαλακό τάκο ………………………  από 20-45 εκατ. 

- Διάμετρος κορμού ελιάς με σκληρό τάκο ………………………  από 30-55 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….75 εκατ. 

- Ύψος λαβίδας από το έδαφος με τον συλλέκτη στο έδαφος…………..52 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Χαρακτηριστικά τρακτέρ. 

 

- Μέγεθος τρακτέρ: ………………Στάνταρ 

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:………..100 HP για μικρά δέντρα. 

                                       ………..120 ΗΡ για μεγάλα δέντρα.  

- Μετάδοση κίνησης:…………….4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ:…………..1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                                  περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το                                 

                                                  εργοστάσιο πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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2.3.4 – ΔΟΝΗΤΗΣ MASTER ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ   

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Αυτή η κεφαλή έχει κατασκευαστεί για τη συλλογή αποκλειστικά και μόνο  

ελαιόδεντρων μεγάλης ηλικίας, δέντρων με ποικιλία ελιάς μικρού βάρους 

(κορωνέικη) και δέντρων με πολύ πυκνή κόμη.  

 

- Μέγεθος / διάμετρος κορμού ελιάς…………………………από 25 μέχρι 50 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….62 εκατ. 

- Ύψος λαβίδας από το έδαφος με τον συλλέκτη στο έδαφος…………..50 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

 

Χαρακτηριστικά τρακτέρ. 

 

- Μέγεθος τρακτέρ:…………. Στάνταρ 

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:….. 90 HP για δέντρα μέσης ηλικίας  

                                       …..110 ΗΡ για μεγάλα δέντρα.  

- Μετάδοσης κίνησης: ……..4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ: ……..1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                             περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το εργοστάσιο                                                                                                                                                                   

                                             πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΔΕΝΤΡΩΝ  

 

ΣΕΙΡΑΣ ΒV  
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3.1- Γενικά χαρακτηριστικά 

 
Η σειρά BV αναφέρεται στους τηλεσκοπικούς βραχίονες δονητών που 

προορίζονται για την συγκομιδή κάθε είδους καρπών από δέντρα.  

 
Εικόνα 13 - συλλογή πορτοκαλιών με χρήση δονητή BV 

 

Συνδέονται στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ και απαιτούν την χρήση φορτωτή 

από το τρακτέρ.  

 

Χάρη στη προηγμένη τεχνολογία τους, ο βραχίονας που φέρει την δονητική κεφαλή 

μπορεί να κινηθεί τηλεσκοπικά ώστε να καταστήσει δυνατή την δόνηση 

οποιουδήποτε κορμού ή κλαδιού σε οποιοδήποτε τύπο δέντρου ή φυτείας. Γι’ αυτό 

το λόγο, η χρήση των τηλεσκοπικών βραχιόνων BV, προσφέρει τη μέγιστη 

καρπόπτωση.  

 
Εικόνα 14 - συλλογή ελιάς από πολύκλωνο δέντρο με τη χρήση δονητή BV 
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Οι τηλεσκοπικές κινήσεις του βραχίονα BV είναι οι εξής:  

- Προέκταση δονητή μπροστά και πίσω.  

- Oριζόντια μετατόπιση δονητή δεξιά, αριστερά. 

- Κάθετη μετατόπιση δονητή, πάνω και κάτω. 

- Περιστροφική κίνηση γωνίας δονητή. 

 
Εικόνα 15 - μηχανική συλλογή κουκουναριών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος και δονητή σειράς BV. 

  

Οι βραχίονες σειράς PV μπορούν να φέρουν τις εξής δονητικές κεφαλές. 

 

Υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις δονητικές κεφαλές. Δονητής Tenaza διπλής 

περιστροφής, δονητής Tijera διπλής περιστροφής, δονητής Profesional διπλής 

περιστροφής και τέλος δονητής Master διπλής περιστροφής.  

 

Οι βραχίονες BV είναι δυνατόν να λειτουργήσουν με το υδραυλικό κέντρο που  

συνδέεται στο πίσω μέρος του τρακτέρ στα τρία σημεία. Έχει χωρητικότητα 750 

λίτρων λαδιού, με την αργή κυκλοφορία των οποίων επιτυγχάνεται η ψύξη τους. 

Το κέντρο αυτό λειτουργεί και σαν αντίβαρο στο συλλέκτη. Είναι σχεδιασμένο να 

λειτουργεί και σύνδεση ρυμούλκας. 

 

H ενεργοποίηση των λειτουργιών των βραχιόνων γίνεται με τη χρήση joystick. Με 

τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η εύκολη χρήση του συστήματος κατά την διάρκεια 

της συγκομιδής.  

 

 
Εικόνα 16 - δόνηση ελιάς με χρήση συστήματος Pantografo 



 29 

                                     
 

3.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΒV  
 

3.2.1  – ΔΟΝΗΤΗΣ ΤΕΝΑΖΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Αυτή η κεφαλή είναι ειδικά κατασκευασμένη για την συγκομιδή ελιάς από νεόφυτα 

δέντρα. 

 

Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε φυτείες δέντρων με ευαίσθητο φλοιό, που 

απαιτούν περισσότερα σημεία επαφής με τον κορμό (νεόφυτα δέντρα). Η 

ιδιαιτερότητά του είναι ότι μπορεί να εργάζεται ακόμη και όταν τα δέντρα τραβάν 

τους χυμούς τους μετά από βροχή ή άρδευση, χωρίς να καταστρέφουν τον 

ευαίσθητο φλοιό τους. Επιτρέπουν ακόμη και την συγκομιδή βρώσιμης ελιάς που 

γίνεται συνήθως με τα χέρια.  

 

- Μέγεθος κορμού……………………….…………………………………….από 5-25 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….55 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Χαρακτηριστικά τρακτέρ  

- Μέγεθος τρακτέρ:……….Ημιδενδροκομικό                                           

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:…80 HP  

- Μετάδοσης κίνησης:……4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ:……1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                          περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το εργοστάσιο  

                                          πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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3.2.2 – ΔΟΝΗΤΗΣ ΤIJERA ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Με αυτή την κεφαλή μπορούμε να συλλέξουμε ελαιόδεντρα μέσης ηλικίας, αλλά 

και δέντρα μικρής ηλικίας (χρησιμοποιώντας μαλακούς τάκους). 

 

- Μέγιστη διάμετρος κορμού ελιάς……………………………………………...35 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….54 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Χαρακτηριστικά τρακτέρ. 

 

- Μέγεθος τρακτέρ:………Ημιδενδροκομικό. 

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:..80 HP  

- Μετάδοσης κίνησης:……4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ:……1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                          περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το εργοστάσιο                                                                                                  

                                          πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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3.3.3 – ΔΟΝΗΤΗΣ PROFESIONAL ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Με αυτή την κεφαλή μπορούμε να συλλέξουμε ελαιόδεντρα μεγάλης ηλικίας, 

(χρησιμοποιώντας σκληρούς τάκους) αλλά και δέντρα μικρής ηλικίας 

(χρησιμοποιώντας μαλακούς τραπεζοειδείς τάκους). 

 

- Διάμετρος κορμού ελιάς……………………………………………..  από 25-55 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….75 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

                                            

Χαρακτηριστικά τρακτέρ. 

 

- Μέγεθος τρακτέρ: ……………..Στάνταρ 

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:………..100 HP για μικρά δέντρα. 

                                       ………..120 ΗΡ για μεγάλα δέντρα.  

- Μετάδοση κίνησης:…………….4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ:…………..1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                                   περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το                                 

                                                   εργοστάσιο πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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3.3.4 – ΔΟΝΗΤΗΣ MASTER ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ    

 

Χαρακτηριστικά φυτείας. 

 

Αυτή η κεφαλή έχει κατασκευαστεί για τη συλλογή αποκλειστικά και μόνο  

ελαιόδεντρων μεγάλης ηλικίας, δέντρων με ποικιλία ελιάς μικρού βάρους 

(κορωνέικη) και δέντρων με πολύ πυκνή κόμη.  

 

- Μέγεθος / διάμετρος κορμού ελιάς…………………………από 25 μέχρι 50 εκατ. 

 

Χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Διαστάσεις δονητή    

 

- Μέγιστο άνοιγμα λαβίδας :…………………………………………..………….62 εκατ. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δονητή. 

 

Σύστημα περιστροφικής δόνησης, χαμηλής συχνότητας με διπλή κατεύθυνση 

περιστροφής.  

 

Χαρακτηριστικά τρακτέρ. 

 

- Μέγεθος τρακτέρ:…………. Στάνταρ 

- Ελάχιστη ιπποδύναμη:….. 80-100 HP   

- Μετάδοσης κίνησης: ……..4wd 

- Παροχή ισχύος ΡΤΟ: ……..1000στρ. (δυνατή και η παροχή 750στρ. Σ’ αυτή την   

                                             περίπτωση, πρέπει να πληροφορηθεί το εργοστάσιο                                                                                                                                                                   

                                             πριν την κατασκευή του συλλέκτη).  
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