
M6
ΤΕΧΝΙΚΑ          

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή: Αναρτώμενος στα υδραυλικά τρακτέρ, 

συλλέκτης ξηρών καρπών με αποφλοιωτή 

αμυγδάλου και ανάλογα την έκδοση και συλλέκτης 

μικρών ελαιόδεντρων. 



Έκδοση Μ6 HYD 2010 TENAZA TENAZA HYD 2010

Διαστάσεις και Βάρη

Βάρος άδειο (Kg) 1200 1290 1280

Συνολικό Μήκος (μέτρα)

Πλάτος Μπροστά (μέτρα)

Πλάτος Πίσω (μέτρα)

Συνολικό Ύψος (μέτρα)

Άνοιγμα στόμιου μπροστά (μέτρα)

Άνοιγμα στόμιου πίσω (μέτρα)

Βάθος στόμιου (μέτρα)

Στάνταρ ομπρέλα (μέτρα)

Ομπρέλα με προέκταση (μέτρα)

Ομπρέλα μικρή για πικνή φύτευση (μ.)

Πλαίσιο

Αποθηκευτικός χώρος (Kg)

Δεξαμενή λαδιού (lit)

Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας Load Sensing Ελεύθερης Ροής Load Sensing

Δονητής

Πολλαπλής συχνότητας ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

Περιστροφική χαμηλής συχνότητας ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

Διπλής περιστροφής χαμηλής συχνότ. ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

Αυτόματο φρένο δόνησης ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ

Ικανότητα δόνησης ελαιόδεντρων ΌΧΙ έως 15εκ. διαμ. έως 25εκ. διαμ.

Απαιτήσεις από το τρακτέρ

Τύπος Τρακτέρ

Ελάχιστη Ιπποδύναμη (HP) 90 80 90

Μετάδοση κίνησης 

Παροχή ισχύος στο συλλέκτη (στρ.ΡΤΟ)

Λειτουργίες και εξοπλισμός

Μετάδοση εντολών στο συλλέκτη

Κιτ ανύψωσης

αποφλοιωτής αμυγδάλων

ΚΙΤ ελιάς

Joystick

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

450

60

ημιδεντροκομικό ή στάνταρ

DT

540

0,65

0,3

0,65

διάμετρος 6,6 /  Ύψος 1,7 

διάμετρος 7,3 /  Ύψος 1,83 

διάμετρος 6,9 /  Ύψος 1,6 

3,32

1,63

2

1,69



 


