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ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ TOPAVI PV  

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  
 

-ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΙΑΣ 

 
 
 

Το τεράστιο χάσμα της αύξησης του κόστους συγκομιδής των φρούτων και η 
ταυτόχρονη πτώση των τιμών τους, πλήττει εδώ και λίγα χρόνια και την καλλιέργεια 
της ελιάς. Η αφόρητη αυτή κατάσταση, οδηγεί την καλλιέργεια σε μαρασμό, 
αποτέλεσμα της μεγάλης απώλειας της αποδοτικότητάς της. Ένας άλλος  
καθοριστικός παράγοντας αυτής της κατάστασης, είναι και η μεγάλη έλλειψη 
ειδικευμένων εργαζομένων που αναζητούν μεγαλύτερη σταθερότητα στην αγορά 
εργασίας.  
 
 
Η συγκομιδή της ελιάς με τον παραδοσιακό τρόπο, έχει τεράστιο αντίκτυπο στο 
κόστος της καλλιέργειάς της και μεταφράζεται στο 78% των συνολικών δαπανών 
ανά εκτάριο όπως φαίνεται και στον τον πίνακα. 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ   
 

ΕΡΓΑΣΙΑ                                      ΣΥΝΟΛΟ          ΠΟΣΟΣΤΟ (ΏΡΕΣ/ΕΚΤΑΡΙΟ) 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ                    17,2                                                          8%  

ΔΙΑΦΟΡΑ                                               2,0                                                          1%   

ΚΛΑΔΕΜΑ                                            10,5                                                          5%  

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ                                       6,5                                                          3%  

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                  6,9                                                          3%  

ΣΥΛΛΟΓΗ                                            160,0                                                        78%  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                                         3,4                                                          2%  

                                            ΣΥΝΟΛΟ 206,5  

 
Πηγή:  Departamento de Olivicultura de Córdoba (Τμήμα Ελιάς της Κόρδοβα) (INIA) 
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Πίνακας 1 Χρόνος εργασιών καλλιέργειας ελιάς 

 
 
 
Με την μηχανική συγκομιδή αποφεύγουμε σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των 
ανθρώπινων πόρων, με την προϋπόθεση ότι οι όροι της φυτείας είναι επαρκείς.  
 
Η ακόλουθη μελέτη βασίζεται σε συγκομιδή ελιάς με τρεις διαφορετικές μεθόδους, 
ανάλογα με τον τύπο της ελαιοκαλλιέργειας και της έντασης παραδοσιακών 
πλαισίων, (ελάχιστη φύτευση έως 5 x 7 μ.) και αφορά αποκλειστικά δέντρα με έναν 
κορμό. 
  
Η συλλογή είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την ποιότητα του 
ελαιολάδου. Είναι σημαντικός ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα. Με την 
αύξηση του βαθμού ωρίμανσης, μειώνονται οι συγκεντρώσεις της αλκοόλης και οι 
φαινολικές ενώσεις. Το περιεχόμενο των πολυφαινόλων κορυφώνεται όταν τα 
περισσότερα από τα φρούτα βρίσκονται στη διαδικασία αλλαγής του χρώματός 
τους,  ενώ στη συνέχεια μειώνεται με αποτέλεσμα να χαθεί μέρος των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους και του ελαίου τους. Τα χτυπήματα ή 
κοψίματα που επιφέρονται στο καρπό κατά τη διαδικασία της συγκομιδής με 
ραβδισμό επιταχύνουν τη διαδικασία της οξείδωσης της ελιάς, με αποτέλεσμα τη 
μοιραία πτώση στη ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.  
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Η περίοδος ωρίμανσης των ελιών πάντα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.  
Στην πορεία της, τα φρούτα βαθμιαία αυξάνουν το μέγεθος και το βάρος τους,  ενώ 
αλλάζει και το χρώμα τους από έντονο πράσινο σε καθαρά πράσινο και τελικά σε 
σκούρο μωβ, ενδεικτικό της ωρίμανσης του φρούτου που από εκείνη τη στιγμή 
αρχίζει να χάνει την υγρασία του και κατά συνέπεια χάνει και βάρος. Κατά την 
περίοδο ωρίμανσης του περιεχομένου τους, τα φρούτα αυξάνουν τις συγκεντρώσεις 
τους σε έλαια, στάδιο το οποίο συμπίπτει με την εξαφάνιση του πρασίνου 
χρώματος από τα δέντρου. Είναι η στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να αρχίσει η 
συγκομιδή των καρπών. Η καθυστέρηση έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
του παραγόμενου ελαιολάδου και ιδιαίτερα στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
τους.  
  
Η συγκομιδή της ελιάς την κατάλληλη στιγμή, αυξάνει το φρουτώδες και τα 
αρωματικά έλαια του λαδιού. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό η συλλογή να 
γίνεται κατά την ορθή περίοδο, διότι από αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η 
ποιότητα του τελικού προϊόντος.  
 
Μεταξύ των διαφόρων τύπων συγκομιδής ελιάς στις παραδοσιακές εντατικές 
καλλιέργειες (μη συμπεριλαμβανομένων των υπερεντατικών καλλιεργειών με 
συγκέντρωση πάνω από 1200 φυτά ανά εκτάριο) θα επικεντρωθούμε σε δύο:  

 Παραδοσιακές με το χέρι   Μηχανοκίνητες με δονητές  
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ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ  
 
ΜΕ ΡΑΒΔΙΣΜΟ.  Η παραδοσιακή μέθοδος. Ο εργάτης, εξοπλισμένος με μια ράβδο η 
οποία ποικίλλει σε μήκος και υλικό ανάλογα με την περιοχή, επιφέρει πλάγια 
πλήγματα στις γόνιμες περιοχές του δέντρου προκειμένου να ρίξει το καρπό σε 
πανιά. Από τα πανιά το περιεχόμενο χύνεται σε σάκους, κιβώτια ή καλάθια. Τα 
μειονέκτημα του συστήματος είναι η αυξημένη ανάγκη για εργασία, η μείωση της 
ποιότητας του λαδιού και οι ζημιές στην καλλιέργεια του επόμενου έτους.  
 
 
 

 
Εικόνα 1 Συγκομιδή με ραβδισμό 
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ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (ΑΡΜΕΓΜΑ). Αυτή η μέθοδος είναι η πιο παραδοσιακή και 
χρησιμοποιείται κυρίως για τη συλλογή των βρώσιμων ελιών. Γίνεται είτε με το χέρι 
ή σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας μια πλαστική τσουγκράνα. Οι ελιές 
πέφτουν σε ένα δοχείο που το άτομο έχει αναρτήσει πάνω του. Από εκεί ο εργάτης 
ανεφοδιάζεται το περιεχόμενο σε μια δεξαμενή (κασάκι ή απευθείας σε ένα 
ρυμουλκούμενο). Για να φθάσουν στα υψηλότερα κλαδιά, χρησιμοποιούν σκάλες ή 
πλατφόρμες. Με τον τρόπο αυτό τα φρούτα δεν έχουν υποστεί ζημιά, δεν είναι 
βρώμικα ή μελανιασμένα. Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια αρκετά αργή διαδικασία, 
με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα ανά άτομο είναι χαμηλή.  
 
 

 
Εικόνα 2 Συγκομιδή με τα χέρια (άρμεγμα) 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Η συλλογή από το έδαφος των νεκρών φρούτων είναι 
μια φυσική και αυθόρμητη διαδικασία και αφορά τους καρπούς που έχουν 
ξεπεράσει το στάδιο της ωρίμανσης. Είναι μια ιδιαίτερα αργή και οικονομικά 
ασύμφορη μέθοδος, η οποία απαιτεί καθαρό έδαφος ιδίως κάτω από το δέντρο. Ο 
καρπός που συλλέγεται παράγει πολύ κακής ποιότητας ελαιόλαδο. 
 
 

 
Εικόνα 3 Συγκομιδή από το έδαφος 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

Μελέτη Σκοπιμότητας για την εμπορία της συλλεκτικής μηχανής ΤOPAVI PV 
17 Μαΐου 2010 * Μελέτη Carlos Fernández Pérez * Μετάφραση Καλλιμάνης Γιώργος 

 
 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ  
 
Σε αυτό το είδος της συλλογής μας θα εστιάσουμε σε δύο μεθόδους με την ίδια 
βάση,   
αλλά με διαφορετικές διαδικασίες.  
 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΕ ΠΑΝΙΑ PV-TOPAVI ). Αυτό το είδος των 
μηχανημάτων που μας επιτρέπει να ρίξουμε τον καρπό από το δέντρο με ένα 
μηχανισμό που είναι παρόμοιος με ένα "χέρι" που αρπάζει τον κορμό και τον 
ανακινεί. Αυτός ο τύπος  μηχανημάτων συνδέεται στο εμπρόσθιο τμήμα του 
ελκυστήρα μέσω ενός φορτωτή και κατά την διαδικασία της δόνησης αναπτύσσει 
μια μεγάλη ομπρέλα κάτω από το δέντρο ώστε ο καρπός να αναχαιτιστεί και να 
συγκεντρωθεί προσωρινά στον κάδο του μηχανήματος.  Έχει το πλεονέκτημα ότι 
απαιτεί μικρό τρακτέρ από 80 CV με διπλό διαφορικό, ένα εργαλείο που 
χρησιμοποιείται και σε άλλες γεωργικές εργασίες, συλλέγει ταχύτατα καρπό σε 
μεγάλες ποσότητες και με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (λάσπη, βροχή, ...).  
 
 
 

 
Εικόνα 4 Ο συλλέκτης PV κατά τη διαδικασία ξεφορτώματος 
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Εικόνα 5 Ο συλλέκτης PV αναρτημένος σε ειδικό μηχάνημα 
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Εικόνα 6 Συγκομιδή κάτω από αντίξοες συνθήκες 
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ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕ SWEEPER (ΔΟΝΗΤΗ, ΣΑΡΩΘΡΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ). Σε αυτό το είδος της 
μηχανικής κατεργασίας χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα μηχανήματα, ένας 
αυτοκινούμενος δονητής, ένα αυτοκινούμενο σάρωθρο και ένα μηχάνημα που 
παίρνει κίνηση από ελκυστήρα και τελικά συλλέγει το προϊόν. Εκτός από το υψηλό 
κόστος απόκτησης αυτών των μηχανημάτων και την απαίτηση σε χειριστές ανά 
μηχάνημα, ο συνδυασμός αυτός απαιτεί προεργασία του εδάφους, ώστε να 
καταστεί δυνατή η συγκομιδή. Ένα άλλο μειονεκτήματα αυτού του συστήματος 
είναι η πτώση του καρπού στο έδαφος και η συγκομιδή του από εκεί. Ο καρπός 
τελικά συλλέγεται βρώμικος.  Αντίθετα το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος 
είναι η γρήγορη συλλογή, διότι ο αυτοκινούμενος δονητής είναι πιο ευέλικτος από 
τον ελκυστήρα με το συλλέκτη.  
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Εικόνα 7 Δονητής 
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Εικόνα 8 Σάρωθρο 
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Εικόνα 9 Ο συλλέκτης τροφοδοτεί αποθήκη συρόμενη από ελκυστήρα 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 
 
Α- ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
 
Συλλογή κατά μέσο όρο 40 κιλά ανά δέντρο 
Αφορά την ικανότητα συλλογής από ένα άτομο. 
 

Από το έδαφος                                                                                        4,3 λεπτά / κιλό   

Με τα χέρια (Άρμεγμα)                                                                          2,8 λεπτά / κιλό   

Με ραβδισμό                                                                                    0,8854 λεπτά / κιλό  

 
Η καλύτερη περίπτωση είναι με ραβδισμό και απαιτούνται 53 λεπτά ανά δέντρο  
 
Για 7 ώρες εργασίας συλλέγονται 474 κιλά / ημέρα 
  
Πηγή: Departamento de Olivicultura de Córdoba (INIA) Τμήμα Ελιάς Κόρδοβα  
 
Σύμφωνα πάντως με την εμπειρία και τα δεδομένα που αποσπώνται από το 
παρελθόν, η πραγματική συνολική ποσότητα σε κιλά ανά άτομο την ημέρα, τελικά 
πέφτει στα 250 κιλά, καθώς χάνεται χρόνος για την επανατοποθέτηση των διχτυών 
στο επόμενο δέντρο και το ξεφόρτωμα του καρπού.  
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B- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ  
  
 

1- ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ TOPAVI PV (ΔΟΝΗΤΗ ΜΕ ΟΜΠΡΕΛΑ) 
 

 
                                                                                   Ποσότητα  Μονάδα  

Κιλά προϊόντος ανά εκτάριο πλήρους παραγωγής            8500  (κιλά / εκτάριο)  

Κιλά προϊόντος ανά δέντρο                                                   47  (κιλά / δένδρο) 

Διαστάσεις δεντροφύτευσης     6 x 8 μ.                              208  (δέντρα / εκτάριο)  9776 (κιλά /εκτάριο)  

                                                   7 x 8 μ.                              178  (δέντρα / εκτάριο) 8366 (κιλά / εκτάριο) 

                                                   8 x 8 μ                               156  (δέντρα / εκτάριο) 7332 (κιλά / εκτάριο)  

                                                                   Μέσος όρος  180,67 (δέντρα / εκτάριο)  8491,33 (κιλά / εκτ.)  

Πραγματικές ώρες εργασίας ανά ημέρα                                  7 (ώρες / ημέρα)  

Απόδοση Μηχανής                                                                  1 (δένδρα / λεπτό)   

                                                                                             420 (δέντρα / ημέρα)  

Διαστάσεις δεντροφύτευσης     6 x 8 μ.                              2,02 (εκτάρια / ημέρα)   

                                                   7 x 8 μ.                              2,36 (εκτάρια / ημέρα)  

                                                   8 x 8 μ                               2,69 (εκτάρια / ημέρα)  

                                                                   Μέσος όρος      2,36  (εκτάρια / ημέρα) 

 

Παραγόμενη συγκομιδή την ημέρα           20.035 (κιλά / ημέρα]  
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2- ΣΥΣΤΗΜΑ SWEEPER (ΔΟΝΗΤΗΣ, ΣΑΡΩΘΡΟ, ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ)  
  

 
                                                                                   Ποσότητα  Μονάδα  

Κιλά προϊόντος ανά εκτάριο πλήρους παραγωγής            8500  (κιλά / εκτάριο)  

Κιλά προϊόντος ανά δέντρο                                                   47  (κιλά / δένδρο) 

Διαστάσεις δεντροφύτευσης     6 x 8 μ.                              208  (δέντρα / εκτάριο)  9776 (κιλά /εκτάριο)  

                                                         7 x 8 μ.                              178  (δέντρα / εκτάριο) 8366 (κιλά / εκτάριο) 

                                                         8 x 8 μ                               156  (δέντρα / εκτάριο) 7332 (κιλά / εκτάριο)  

                                                                   Μέσος όρος  180,67 (δέντρα / εκτάριο)  8491,33 (κιλά / εκτ.)  

Πραγματικές ώρες εργασίας ανά ημέρα                                  7 (ώρες / ημέρα)  

Απόδοση Μηχανής                                                                    1,2 (δένδρα / ημέρα)   

                                                                                                     504 (δέντρα / ημέρα)  

Διαστάσεις δεντροφύτευσης     6 x 8 μ.                              2,42 (εκτάρια / ημέρα)   

                                                        7 x 8 μ.                              2,83 (εκτάρια / ημέρα)  

                                                        8 x 8 μ                               3,23 (εκτάρια / ημέρα)  

                                                                      Μέσος όρος      2,79 (εκτάρια / ημέρα) 

Απόδοση σαρώθρου 

Η απόδοση του σαρώθρου είναι κατά 15% περίπου μικρότερη από αυτή του δονητή, διότι το 
σάρωθρο πρέπει να περάσει 2 φορές από κάθε δέντρο. 

Απόδοση του σαρώθρου σύμφωνα με τη δεντροφύτευση 

Διαστάσεις δεντροφύτευσης     6 x 8 μ.                              2,06 (εκτάρια / ημέρα)   
                                                        7 x 8 μ.                              2,41 (εκτάρια / ημέρα) 

                                                        8 x 8 μ                               2,75 (εκτάρια / ημέρα) 

                                                                     Μέσος όρος       2,37 (εκτάρια / ημέρα) 

Απόδοση συλλέκτη και τεσσάρων συρόμενων καροτσιών   

Η απόδοση του συλλέκτη με τα αυτοκίνητα είναι κατά 30% περίπου μεγαλύτερη από αυτήν του 
δονητή 

Διαστάσεις δεντροφύτευσης     6 x 8 μ.                              3,15 (εκτάρια / ημέρα)   
                                                        7 x 8 μ.                              3,68 (εκτάρια / ημέρα) 

                                                       8 x 8 μ                               4,20 (εκτάρια / ημέρα) 

                                                                     Μέσος όρος       3,63 (εκτάρια / ημέρα) 

 

Παραγόμενη συγκομιδή την ημέρα           23.712 (κιλά / ημέρα]  
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Μελέτη Σκοπιμότητας για την εμπορία της συλλεκτικής μηχανής ΤOPAVI PV 
17 Μαΐου 2010 * Μελέτη Carlos Fernández Pérez * Μετάφραση Καλλιμάνης Γιώργος 

 
 
 

 
Πίνακας 2 Χρόνος συγκομιδής ανά εκτάριο 

 
 
Συγκριτικά η πιο παραγωγική μέθοδος, όπως φαίνεται από τη παραπάνω ανάλυση 
θα ήταν το σύστημα SWEEPER (δονητής, σάρωθρο, συλλέκτης).  
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 Μελέτη Σκοπιμότητας για την εμπορία της συλλεκτικής μηχανής ΤOPAVI PV 

17 Μαΐου 2010 * Μελέτη Carlos Fernández Pérez * Μετάφραση Καλλιμάνης Γιώργος 

 
 
 
ANAΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   
 
 
Αρχικά  Δεδομένα:  
 

1 λίτρο πετρέλαιο κοστίζει 1 €   
1 εργατοώρα του χειριστή τρακτέρ κοστίζει 15 €   

1 εργατοώρα ενός εργάτη κοστίζει 10 €  

  
 
 Χειριστής 

(ώρες) 
Μονάδες Απόδοση 

Κατανάλωση 
(λίτρα/ώρα) 

Μονάδες 
Απόδοση 

Αρχική 
Επένδυση 

Συγκομιδή με ραβδισμό        1         10€        0          0€      0€ 

Συγκομιδή με συλλέκτη TOPAVI        1         15€       11        11€  40.000€ 

Συγκομιδή με σύστημα SWEEPER        3         45€      29        29€ 166.615€ 
ΔΟΝΗΤΗΣ με μηχανή John Deer 6,8 TD          1           15€        15           15€    92.308€ 

ΣΑΡΩΘΡΟO με μηχανή Kubota 4 
κύλινδροι 

         1           15€          7             7€    33.692€ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ παροχή ισχύος από το 
τρακτέρ με 540 στρ/λεπτό και ελάχιστη 
απαίτηση ιπποδύναμης 60ΗΡ 

         1           15€         7             7€    34.846€ 

ΚΑΡΟΤΣΕΣ 4 τεμάχια          0            0€         0              0€      5.769€ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το κόστος ανά κιλό, 
ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται, μη συμπεριλαμβανομένων των 
αρχικών επενδύσεων είναι:  
  

Παραδοσιακό τίναγμα                                                                            0,280€/κιλό  
Δονητής με Ομπρέλα "PV-TOPAVI"                                                      0,009€/κιλό  
Σύστημα συλλογής δονητή, σάρωθρο, συλλέκτης                            0,021€/κιλό 

 
 
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο συλλέκτης PV της Topavi είναι η επένδυση 
που αποσβένεται ταχύτερα. Με τις συνθήκες που αναφέραμε στους πίνακες πιο 
πάνω, απαιτούνται περίπου 143 τόνοι ελιάς για να αποσβεστεί η επένδυση αυτή. 
 
Το σύστημα SWEEPER (δονητής, σάρωθρο, συλλέκτης) είναι το πιο παραγωγικό από 
τα τρία, το υψηλό του κόστος όμως δεν το καταστεί επικερδές παρά μόνο σε 
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τεράστιες φυτείες που βρίσκονται σε απόλυτα ομαλό έδαφος. Το σύστημα αυτό 
απαιτεί ειδική προεργασία του εδάφους πριν από τη συγκομιδή. Ακόμη ένα 
μειονέκτημα είναι η συγκομιδή βρώμικου καρπού, μιας και μαζί με τον καρπό 
φτάνουν κλαδιά, φύλλα και χώμα. 

Μελέτη Σκοπιμότητας για την εμπορία της συλλεκτικής μηχανής ΤOPAVI PV 
17 Μαΐου 2010 * Μελέτη Carlos Fernández Pérez * Μετάφραση Καλλιμάνης Γιώργος 

 
 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
 Παραδοσιακή 

συγκομιδή 
Συλλέκτης 
TOPAVI PV 

Σύστημα 
Δονητή, 

σαρώθρου, 
συλλέκτη 

Επένδυση 3 2 1 

Παραγωγή 1 2 3 

Ποιότητα ελιάς 2 3 1 

Κλιματικές συνθήκες 2 3 1 

Τοπογραφικοί παράγοντες 3 2 1 

Περιβαλλοντολογικοί Παράγοντες 3 2 1 

Κόστος ανά κιλό  1 2 3 

Αποτελεσματικότητα 1 3 2 

ΣΥΝΟΛΑ 16 19 13 

    

Τρόπος αξιολόγησης 3 Καλύτερο   

 2 Μέτριο   

 1 Χειρότερο   
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Τελικά συμπεράσματα 
 

Με βάση τα ανωτέρω ο συλλέκτης "PV-TOPAVI" παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα, 
χωρίς να είναι χειρότερος  σε κανέναν από τους παράγοντες αξιολόγησης.  
  
Το σύστημα SWEEPER (δονητής, σάρωθρο, συλλέκτης) κατατάσσεται στη χειρότερη 
θέση, γιατί είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, απαιτεί ειδικά εδάφη τα οποία πρέπει να 
τύχουν ειδικής προεργασίας και πολύ μεγάλες φυτείες.  
 
Το παραδοσιακό σύστημα συγκομιδής, παρά τη δεύτερη θέση είναι η χειρότερη 
μέθοδος απ’ όλα και εντελώς ασύμφορος-ανεφάρμοστος τρόπος στην τρέχουσα 
παγκόσμια οικονομική συγκυρία. Το σύστημα αυτό μπορεί και υφίσταται μόνο 
λόγω των επιδοτήσεων που λαμβάνει από τα θεσμικά όργανα για  να διατηρηθεί 
ένα κοινωνικό σύστημα, αποτέλεσμα του μεγάλου ύψους των ανθρώπινων πόρων 
που απασχολεί. 
  
Υπάρχουν και άλλα μικτά συστήματα συλλογής (Δονητής που ρίχνει τις ελιές σε 
πανιά, που τοποθετούνται με τα χέρια), όμως δεν αποτιμώνται επειδή είναι 
δύσκολο μελετηθούν.  
 
 
 


