
Μ6 αναρτώμενος στα υδραυλικά με 

δονητή Tenaza

MV συρόμενος από τα υδραυλικά με 

δονητή Τenaza

PV αναρτώμενος σε φορτωτή τρακτέρ 

με δονητή Tenaza

συλλέκτης αμυγδάλων ελιάς με προσθήκη αποφλοιωτών ελιάς με προσθήκη αποφλοιωτών
κόστος 27.400 40.700 36.500

δέντρα/ώρα 

(υπολογισμένη η 

εκφόρτωση)

60
σε επίπεδα εδάφη 50, σε εδάφη με 

ανώμαλο έδαφος 35
45

συνολικό βάρος  

χωρίς/με τον 

καρπό

1250 / 1600 1400 / 1700 2000 / 2300

μήκος συρμού 

(τρακτέρ & 

συλλέκτης)

με ημιδεντροκομικό τρακτέρ περίπου 

7 μέτρα

με δεντροκομικό τρακτέρ περίπου 6,5 

μέτρα

με ημιδεντροκομικό τρακτέρ περίπου 

7,5 μέτρα

ύψος εκφόρτωσης 
από ημιδεντροκομικό τρακτέρ 

περίπου 2,2 μέτρα

από δεντροκομικό τρακτέρ περίπου 2 

μέτρα

από ημιδεντροκομικό τρακτέρ 

περίπου 2,7 μέτρα

δυνατότητα 

ελιγμών

Πολύ μεγάλη. Mεγάλη ακτίνα στροφής 

εξαιτίας της μεγάλης απόστασης τροχών 

τιμονιού από το κέντρο του συλλέκτη. 

Μέτρια. Μεγάλη ακτίνα στροφής εξαιτίας της 

μεγάλης απόστασης τροχών τιμονιού από το 

κέντρο του συλλέκτη αλλά περιορίζεται από 

την παρουσία 3ου άξονα 

Μέτρια. Μικρή ακτίνα στροφής εξαιτίας της 

μικρής απόστασης των τροχών τιμονιού από 

το κέντρο του συλλέκτη

ταχύτητα κατά τη 

διάρκεια 

συγκομιδής

πολύ μεγάλη,  γιατί ο συλλέκτης είναι 

ανατρώμενος.

μικρή εξαιτίας της παρουσίας 3ου 

άξονα, ιδιαίτερα σε ανώμαλα εδάφη

Μέτρια. Κατά την εκκίνηση αργή ταχύτητα  

λόγω αυξημένου βάρους στους τροχούς 

τιμονιού. Στην πορεία γρήγορη.

απαιτήσεις 

τρακτέρ

ημιδεντροκομικό / DT / 70 HP ελάχιστη - 

80 HP συνιστώμενη
δεντροκομικό / DT / 90 ΗΡ ελάχιστη ημιδεντροκομικό / DT / 80 HP ελάχιστη




